
SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise vor der Montage:

Prüfen Sie ausführlich die Tragfähigkeit und Eignung am Bauwerk.
Beauftragen Sie einen Statiker oder Fachbetrieb, um eine Montage fachgerecht  und
sicher Gewehrleisten zu können welche den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Bei Unsicherheiten oder besonderen baulichen Gegebenheiten empfehlen wir,
einen Fachbetrieb mit der Montage zu beauftragen.

Das benötigte Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieses ist vom
Bauherrn oder Monteur selbst zu bescha�en. Zudem muss das Material an die spezi�schen
baulichen Gegebenheiten angepasst werden, um eine sichere und stabile Befestigung zu
gewährleisten. Dies kann beispielsweise die Wahl der passenden Dübel, Schrauben oder
Anker in Abhängigkeit vom Wandmaterial (z. B. Beton, Ziegel, Holz) betre�en.
Falls Unsicherheiten bestehen, wird empfohlen, sich von einem Fachhändler für
Befestigungstechnik oder einem Statiker beraten zu lassen.

ACHTUNG

Montage erfordert
mindestens 2 Personen!

Glas auf Gummi
Unterlage lagern!

Schutzbrille Schutzhandschuhe Arbeitsschutzschuhe lange Kleidung Sicherheitshelm


